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Nets

Goyal

String

Ret

Goyal GB01 black

Ret

Design látky Ret je zobrazen na druhé straně tohoto listu
The design of the Ret fabric can be found on the other side
Eine Abbildung des Stoffes Ret finden Sie auf der Rückseite
dieses Blattes.

String Black

Kolekce samonosných síťovinových látek Nets je určena pouze pro modely, kde se Nets standardně používají.
Přesné informace naleznete u konkrétního modelu v ceníku.
The collection of Nets self-supporting mesh fabrics is intended only for models where Nets is used regularly. 
Precise information can be found in the price list with the concrete model.
Die freitragenden Netzgewebe "Nets" sind nur für bestimmte Modelle erhältlich. Die Information, welche Netzgewebe
bei welchen Stühlen verwendet werden können, entnehmen Sie bitte der Preisliste.

String Grey

Síťovina Goyal se používá pro vybrané modely sérií
WEB, ZETA, LEXTRA.

Goyal mesh is designed for certain WEB, ZETA,
LEXTRA models.

Das Netzgewebe Goyal wird bei ausgewählten
Modellen der Produktlinien WEB, ZETA
und LEXTRA verwendet.

Síťovina String se používá pro vybrané modely sérií
ZETA, SEANCE, DREAM.

String mesh is designed for certain ZETA, SEANCE,
and DREAM models.

Das Netzgewebe String wird bei ausgewählten
Modellen der Produktlinien ZETA, SEANCE und
DREAM verwendet.

Síťovina Ret se používá pro vybrané modely série
WEB.
Ret mesh is designed for certain WEB models.
Das Netzgewebe Ret wird bei ausgewählten
Modellen der Produktlinie WEB verwendet.

Goyal GB1501

Bílo-šedá

Goyal GB4501

Červená

Goyal GB8501

Šedo-černá

30 mm

25 mm

118 mm

25 mm

105 mm 30 mm
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Goyal
Složení/composition/Zusammensetzung 64% PL - 36% PA
Váha/weight/Gewicht                        420 g/lm 
Šířka/width/Breite                                140 cm 
Oděruvzdornost/abrasion resistance/Scheuerfestigkeit Martindale     100 000 cycles    UNI EN ISO 12947/2
Stálobarevnost na světle/light fastness/Lichtechtheit 6                            UNI EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru/fastness to rubbing/Reibechtheit 4/5                             UNI EN ISO 105-X12 
Žmolkování/piling/Pilling 5 UNI EN ISO 12945-1

Ret
Složení/composition/Zusammensetzung 100% Polyester 
Váha/weight/Gewicht                             550 g/lm 
Šířka/width/Breite                  140 cm 
Oděruvzdornost/abrasion resistance/Scheuerfestigkeit       Martindale    40 000 cycles    UNI EN ISO 12947/2
Stálobarevnost na světle/light fastness/Lichtechtheit 5                            UNI EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru/fastness to rubbing/Reibechtheit 4                             UNI EN ISO 105-X12 
Žmolkování/piling/Pilling
Ohnivzdornost/flammability/Feuersicherung cigarette test UNI EN 1021 part 1 

String
Složení/composition/Zusammensetzung 97% Polyester 2% Polyamid 1% Lycra
Váha/weight/Gewicht      370 g/lm 
Šířka/width/Breite                 120 cm 
Oděruvzdornost/abrasion resistance/Scheuerfestigkeit        Martindale    30 000 cycles    UNI EN ISO 12947/2
Stálobarevnost na světle/light fastness/Lichtechtheit 6                            UNI EN ISO 105-B02:2002
Stálobarevnost v otěru/fastness to rubbing/Reibechtheit 4/5                             UNI EN ISO 105-X12:2002 
Žmolkování/piling/Pilling 4/5 UNI EN ISO 12945-2
Ohnivzdornost/flammability/Feuersicherung                BS EN 1021-1:1994 (cigarette), BS EN 1021-2:1994 (match) 

Pro běžné čištění a údržbu pravidelně vysávejte vysavačem. V případě potřeby čistěte hadříkem navlhčeným vodou.
For standard care regularly use vacuum cleaner. Clean with damp cloth. 
Zur standardmäßigen Pflege bitte regelmäßig absaugen. Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Tuch.

Ret design
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